
 
 

 

 

 

 

Instruccions 

de muntatge 
 
 
 
 



Instal·lació de la finestra de llum (softbox) 

 
1. Instal·lació del trípode: 

Desplegueu el trípode. Ajusteu el mecanisme dels peus inferiors i bloquegeu-los. 

Gradueu l’alçada de la columna central i fixeu-la. 
 

 

2. Instal·lació de la finestra de llum: 

Desplegueu la finestra de llum, situa la part inferior a l’extrem superior del trípode i 

bloquegeu el mecanisme. 

 
Col·loqueu-hi la bombeta. I, si voleu, la capa translúcida   
 



Moveu el mecanisme segons l’angle de llum que us interessi i fixeu-lo 

 

 

 



Instal·lació del paraigua 

 
1. Instal·lació del trípode: 

Desplegueu el trípode. Ajusteu el mecanisme dels peus inferiors i bloquegeu-los. 
Gradueu l’alçada de la columna central i fixeu-la. 

 
1. Instal·lació del paraigua: 

A. Col·loqueu el portalàmpades amb interruptor al capdamunt del trípode 
i bloquegeu el mecanisme 

 
B. Obriu el paraigua, introduïu el mànec a la presa del forat de 

l’interruptor i ajusteu-lo. Col·loqueu-hi la bombeta. 

 
C. Seleccioneu la posició del paraigua segons l’angle de llum que us 

interessi i fixeu-lo. 

 
 



Instal·lació del fons 

 
1. Instal·lació del trípode: 

Desplegueu el trípode. Ajusteu el mecanisme dels peus inferiors i bloquegeu-los. 

Gradueu l’alçada de la columna central i fixeu-la. 

 

 
 

 
2. Instal·lació de la barra travessera: 

Les quatre peces permeten muntar un travesser d’entre 1,5 m i 3 m, segons el que 

us convingui i usant el nombre de peces que calgui. En muntar-lo, tingueu present 

que hi ha dos tubs que s’han de col·locar necessàriament als extrems. 

 

 
  



Quan instal·leu el travesser, introduïu l’extrem metàl·lic platejat a l’altre tub que 

presenta dos forats petits, i colleu-lo al travesser per ajustar el forat amb la 

volandera. 

 
 
 
 



3. Instal·lació de la roba: 

Feu passar la barra travessera pel doblec de la roba. Col·loqueu-ho als trípodes 

i colleu els dos extrems amb la femella d’orelles fins que quedi ajustat. 

 
Podeu utilitzar els tres clips per tal de fixar-la a la barra. En cas que necessiteu 

canviar la roba de fons, per no desmuntar l’estructura, pengeu-la damunt de l’altra 

amb els tres clips. 

 

 
 

 

4. Instal·lació del reflector 

Traieu-lo de la bossa i moveu-lo lleugerament per tal que s’obri. 



Imatge de tots els elements muntats + contingut 
 

 

 
 

Imatge del contingut 
 


